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1. ผู้ร่วมรายงาน 

 ช่ือ ณฐัพร   นามสกุล เห็นเจริญเลิศ  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์

 ช่ือ ทศันียว์รรณ์  นามสกุล ศรีประดิษฐ์  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์

ช่ือ ขจิตพรรณ  นามสกุล กฤตพลวมิาน  ต าแหน่ง อาจารย ์ดร. 

ช่ือ แววบุญ  นามสกุล แยม้แสงสังข ์  ต าแหน่ง อาจารย ์ดร. 

ช่ือ กชกร  นามสกุล ณ นครพนม  ต าแหน่ง อาจารย ์

เช้าร่วม  สัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง IPv6 
สถานที ่ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคารบริการ 1 ชั้น 4  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ตั้งแต่    วนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ถึงวนัที ่7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

รวมระยะเวลา คร่ึงวนั (เชา้) 
 

2. วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (โดยเฉพาะนกัวชิาการคอมพิวเตอร์)  
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ IPv6 

  2. เพื่อใหท้ราบแผนการเตรียมพร้อมส าหรับการน า IPv6 มาใชง้านในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา- 
ธิราช  รวมถึงความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้าน 
 

3. สรุปเนือ้หาจากการสัมมนา 

กลไกส าคญัในการท างานของอินเทอร์เน็ต คือ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) 
ส่วนประกอบส าคญัของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ได้แก่ หมายเลขอินเทอร์เน็ตแอดเดรส  หรือไอพี
แอดเดรส (IP address) ท่ีใชใ้นการอา้งอิงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
ทัว่โลก เปรียบเสมือนการใชง้านโทรศพัทใ์นการติดต่อส่ือสารกนั จะตอ้งมีเลขหมายเบอร์โทรศพัทเ์พื่อให้
อา้งอิงถึงผูรั้บสายได ้คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในอินเทอร์เน็ตก็ตอ้งมี IP Address ท่ีไม่ซ ้ ากนั  

IP address ท่ีใชก้นัทุกวนัน้ี คือ Internet Protocol version 4 (IPv4) ซ่ึงใชเ้ป็นมาตรฐานในการส่ง
ขอ้มูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ทั้งน้ี การขยายตวัของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงท่ีผา่น
มามีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว นกัวิจยัเร่ิมพบวา่ จ  านวน IP address ของ IPv4 ซ่ึงสามารถรองรับการ
เช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตได ้232 แอดเดรส ก าลงัจะถูกใชห้มดไป ไม่เพียงพอกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตใน
อนาคต  และหากถึงจุดนั้นก็หมายความว่า จะไม่สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนไดอี้ก 
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ดงันั้น คณะท างาน IETF (The Internet Engineering Task Force) ซ่ึงตระหนกัถึงปัญหาส าคญั
ดงักล่าว จึงไดพ้ฒันาอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นใหม่ข้ึน คือ รุ่นท่ีหก (Internet Protocol version 6; IPv6) 
เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นเดิม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงโครงสร้างของตวัโพรโทคอล
ให้สามารถรองรับการเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตไดม้ากถึง 2128 แอดเดรส  และปรับปรุงคุณลกัษณะอ่ืน ๆ 
อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภยั และเพื่อรองรับระบบแอพพลิเคชั่น 
(application) ใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแพก็เก็ต (packet) ให้
ดีข้ึน ท าใหส้ามารถตอบสนองต่อการขยายตวัและความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากจ านวน IP Address ท่ีเพิ่มข้ึนแลว้  IPv6 ยงัมีความสามารถทางดา้นเทคนิคอีหลายประการ 
ดงัน้ี 

1) ส่วนหัว (header) ของขอ้มูล ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดคงท่ี เพื่อลดความยุ่งยากในการ
ประมวลผลของอุปกรณ์น าเส้นทาง (router) 

2) สนบัสนุนการเช่ือมต่อจากตน้ทางไปยงัปลายทางไดโ้ดยตรง ไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การแผลงท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ต 

3) เพิ่มความมัน่คงปลอดภยัในการส่งผา่นขอ้มูล โดยน าเทคโนโลย ีIPSec เขา้มาใชง้าน 
4) สามารถก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเคร่ือง (Interface ID/Host ID) ไดโ้ดยอตัโนมติั 

โดยมีการก าหนดจากหมายเลข MAC Address ท าใหส้ามารถระบุไดถึ้งอุปกรณ์ปลายทางท่ีเช่ือมต่อได ้
 
หากจะถามวา่เม่ือไหร่จึงจะตอ้งเร่ิมใช ้ IPv6 ค าตอบนั้นข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในดา้นต่างๆ ของ

ผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการเอง ความจ าเป็นประการแรกคือ การขาดแคลนหมายเลข  IP address ส่ิงน้ีน่าจะเป็น
องคป์ระกอบส าคญัส าหรับประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลี และญ่ีปุ่น ซ่ึงมีจ านวนผูใ้ช้ อินเทอร์เน็ตสูงกวา่
หมายเลข IPv4 address ท่ีไดรั้บจดัสรรมาก ส าหรับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ความจ าเป็นดา้นน้ียงัไม่
สูงมาก เน่ืองจากยงัมีหมายเลข IPv4 address เหลืออยูอี่กเป็นจ านวนมาก ความจ าเป็นประการท่ีสอง ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการบริการหรือแอพพลิเคชัน่ชนิดใหม่ท่ีตอ้งใช้หมายเลข IPv6 address เช่น การให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 (Third Generation Mobile Phone) หรือการใชแ้อพพลิเคชัน่แบบ peer-to-peer 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผูใ้ห้บริการ การรอจนกระทัง่ความจ าเป็นดงักล่าวมาถึง โดยไม่ไดมี้การวาง
แผนการปรับเปล่ียนเครือข่ายล่วงหนา้ อาจท าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายและเสียโอกาสการแข่งขนัทางธุรกิจได ้

ดงันั้น ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัท าแผนการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการน า IPv6 มาใชง้านในมหาวทิยาลยั โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1) ก าหนดกรณีศึกษาส าหรับการน า IPv6 เขา้มาใช้งาน และประเมินผลกระทบกบัระบบงานซ่ึง
ใหบ้ริการอยูท่ ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2) ก าหนดแผนโครงการ  และก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  
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3) ก าหนดแผนการและแนวทางการใหค้วามรู้แก่บุคลากร 
4) ด าเนินการขอหมายเลข IPv6 จากผูใ้หบ้ริการ 
5) ด าเนินการจดัสรร IP address ใหก้บัระบบเครือข่าย โดยอาจน าเทคนิค DHCPv6 หรือ Stateless 

Auto Configuration เขา้มาใชง้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตั้งหมายเลข IPv6 บนเคร่ือง 
6) ประเมินความสามารถของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรองรับการท างาน

ของ IPv6  
7) จดัท าแผนการจดัซ้ือ โดยพิจารณาคุณลกัษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของความต้องการท่ี

เหมาะสมกบัการท างานและระบบเครือข่าย 
8) ตรวจสอบซอฟตแ์วร์และบริการต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมประยุกตต่์างๆ เพื่อให้ทราบวา่ มีความ

จ าเป็นตอ้งปรับปรุงใด ๆ เพื่อรองรับการใชง้าน IPv6 
9) ประเมินความเส่ียงหรือภยัคุกคาม และจดัท าแผนรับมือดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

ในการเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง IPv6 คร้ังน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดร่้วมฝึกปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1)  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Address Calculator) จาก url silmor.de แปลงค านวณหมายเลข IPv4 

ใหเ้ป็น IPv6  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที ่1  แปลงหมายเลข IPv4 ให้เป็น IPv6 
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2)  ท าการตรวจสอบหมายเลข และ Copy physical address จากคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน เพื่อน าไป
ค านวณหมายเลข IPv6  ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และ 3 ซ่ึงใชค้  าสั่ง ipconfig/all ท าให้ไดห้มายเลข physical 
address B8-AC-6F-4B-BE-23 แลว้ copy หมายเลขดงักล่าวน าไปใชป้้อนในโปรแกรมต่อไป 

 
ภาพที ่2 ใช้ค าส่ัง Edit  Mark เพือ่ Copy หมายเลข Physical  
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ภาพที ่3 Highlight เพือ่ Copy หมายเลข Physical address 
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3)  การใชโ้ปรแกรมค านวณหมายเลข IPv6  ดงัแสดงในภาพท่ี 4 และ 5  โดยป้อนหมายเลข 
physical address B8-AC-6F-4B-BE-23 เขา้ไปในช่อง 48bit MAC แลว้ใชฟั้งก์ชนั MAC -> Host ID เพื่อ
แปลงเป็นหมายเลข 64bit Host ID ไดเ้ป็น ::BAAC 6FFF:FE4B:BE23 

 

 
ภาพที ่4 แปลงหมายเลข 48bit MAC เป็น 64bit Host ID ::BAAC 6FFF:FE4B:BE23 
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ภาพที ่5 การแปลงเป็นหมายเลข IPv6 

จากภาพท่ี 5 ป้อนหมายเลข 64bit Host ID ::BAAC 6FFF:FE4B:BE23 ท่ีไดไ้ปยงั Host ID เพื่อ
แปลงจากหมายเลข Net/Host ID ไปเป็นหมายเลข IPv6  โดยใช้ฟังก์ชนั Net/Host ID -> IP ไดเ้ป็น
หมายเลข 2001:308:1306:0:BAAC:6FFF:FE4B:BE23 

 
4)  ท าการติดตั้งหมายเลข IPv6 ในคอมพิวเตอร์เพื่อใชง้าน  ดงัแสดงในภาพท่ี 6-7 โดยไปท่ี

โปรแกรม Control Panel  Network and Sharing Center  Local Area Connection  Property 
 Internet Protocol Version 6  OK   ดงัแสดงในภาพท่ี 6   

หลงัจากนั้นป้อนหมายเลข IPv6 2001:308:1306:0:BAAC:6FFF:FE4B:BE23 ในช่อง IPv6 address 
แลว้กดปุ่ม OK ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพที ่6 การใช้โปรแกรมเพือ่ติดตั้ง IPv6 

 
ภาพที ่7 การป้อนหมายเลข IPv6 
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6)  ท าการตรวจสอบหมายเลข IPv6 วา่ตรงกบัท่ีให้โปรแกรมค านวณให้หรือไม่  ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 8 โดยเลือก Details ให้ Local Area Connection Status แลว้ตรวจสอบวา่ IP Address ตรงกบัหมายเลขท่ี
ป้อนไปหรือไม ่

 

 
ภาพที ่8 การตรวจสอบหมายเลข IPv6 ทีต่ิดตั้งใหม่ 
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ภาพที ่9 การใช้ค าส่ัง nslook up google.com 
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ภาพที ่10 การใช้ค าส่ัง nslook up www.stou.ac.th 

 
ภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 เป็นตวัอย่างการใชค้  าสั่ง nslook up ส าหรับตรวจสอบหมายเลข DNS 

server ของ URL ท่ีสนใจ  เช่น  
- หากป้อน google.com  จะไดห้มายเลข DNS ของเวบ็ไซต ์google.com เป็น 16.19.1.xx   
- หากป้อน www.stou.ac.th จะได้หมายเลข DNS ของเว็บไซต์ www.stou.ac.th เป็น 

202.28.103.5 
 

นอกจากน้ีมีตวัอยา่งโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสามารถตรวจสอบการจราจรบนเครือข่ายและสถิติการใช้
งาน IPv6 โดยสามารถใชง้านผา่นหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้เช่น  www.akamai.com ดงัแสดงในภาพท่ี 11 
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ภาพที ่11 โปรแกรมแสดงสถิติการใช้งาน IPv6 

 

 


