
  
ขอบเขตของงาน (Trems of Reference : TOR) 

งานปรับปรุงพื้นบริเวณชั้นดาดฟ้า ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา  
      ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 1 งาน 

 
 
1. ความเป็นมา  
  เนื่องจากพ้ืนบริเวณชั้นดาดฟ้าและกันสาดของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ยะลา  
เกิดการชำรุดเสียหายทำให้มีน้ำรั่วซึมมายังห้องต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
    
2. วัตถุประสงค ์ 

 เพื่อปรับปรุงพื้นบริเวณชั้นดาดฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดของศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ. ยะลา ที่รั่วซึมและเสียหายให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
           3.1  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามคณะกรรมการนโยบายกำหนดรายละเอียด ระบุอยู่ใน
เอกสารประกาศประกวดราคา/หนังสือเชิญชวน 

3.2  ผู ้เสนอราคาต้องยื ่นหนังสือรับรองผลงานที ่เป็นผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุง วงเงิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยต้องยื่นแสดงผลงานเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงาน โดยต้องยื่น ณ วันเสนอ
ราคาในระบบ   
 
4. ขอบเขตของงาน TOR  
 ขอบเขตงานปรับปรุงพื้นบริเวณชั้นดาดฟ้าของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา   
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงานปรับปรุงพื้นบริเวณชั้นดาดฟ้าของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
ยะลา โดยมีขอบเขตงานดังต่อไปนี้ 
 ข้อกำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ เพื่อให้รับทราบสภาพภายในพื้นที่จริง
เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุก่อนการดำเนินงาน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือ ที่มีคุณภาพดีใน
การดำเนินการ 

4. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาประกอบติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ 

5. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุปุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเพียงส่วนประกอบใน
เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 
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6. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฏตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเป็นที่สุด 

7. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน 
ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่าย 
ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมดำเนินการทดสอบดังกล่าว 

8. หากระหว่างดำเนินการผู้รับจ้างจำเป็นจะต้องรื้อถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากดำเนินการแล้ว
เสร็จ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน
ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจับพัสดุก่อนการดำเนินการ 

9. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุที่รื้อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ โดยทำการขนย้าย
ออกนอกพื้นที่ปรับปรุงกล่าว ส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้นำไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 
 ในการรื้อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุที่ได้ดำเนินการรื้อ
ถอนรวมทั้งให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนดำเนินการ
ในขั้นต่อไป 

10. เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มาใช้รริการ ผู้รับ
จ้าง จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ห้ามส่งเสียงดังรบกวน พูดคุยหรือดำเนินการโดยใช้
เสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและ
เป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารดังกล่าว จะต้องขออนุญาตการดำเนินการใดๆ ต่อผู้
ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับบุคลากรประจำหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น 

11. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้าง
เป็นผู ้รับผิดชอบ ทั ้งนี ้ผู ้ร ับจ้างจะต้องติดตั ้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณ
กระแสไฟฟ้า หรืออาจใช้วิธีคิดค่าใช้จ่ายโดยวิธีอื ่นๆ แล้วแต่กรณีและให้เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

12. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ชื่อบุคลากรที่เกี่ยงข้อง ไว้ที่บริเวณ
ที่เห็นได้ชัดเจน 

13. กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้ยืดถือเวลราชการ เป็นหลัก (8.30 - 16.30 น.) หากมีความ
จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติล่ วงหน้าจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั้งๆ ไป 

14. ผู้รับจ้างจะต้องผู้รับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 

 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้อง   
     รับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความชำนาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงาน
ส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดทักษะฝีมือในการ
ปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงานของผู้รับจ้างได้ 
และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขงานหรือ
ระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสำหรับเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขยาย
กำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

 
ขอบเขตงานปรับปรุงพื้นบริเวณชั้นดาดฟ้าของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา 

 

1. งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า 
1.1 ให้ผู้รับจ้างปรบัปรุงพ้ืนที่และทำระบบกันซึมบริเวณหลังคาดาดฟ้าคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซ่ึงครอบคลุมบริเวณส่วนที่เป็นพื้นที่เรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1.1 ทำความสะอาดพ้ืนที่ให้สะอาดและเรียบด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือ 

แปรงทองเหลือง พ้ืนผิวคอนกรีตต้องปราศจากฝุ่นละออง คราบน้ำมัน เศษฝุ่น ขยะ ใบไม้ คราบ 
เชื้อราและตะไคร่น้ำ หากมีพื้นผิวปูนเสื่อมสภาพให้ขัดล้างทำความสะอาด หากบริเวณใดมีการทำ
ระบบกันซึมเดิม ให้รื้อถอนออกก่อนทำระบบกันซึมใหม ่

1.1.2 ตรวจสอบระดับความลาดเอียงของพื้นดาดฟ้าและลักษณะการระบายน้ำ 
บนดาดฟ้า หากมีบริเวณใดที่ระบายน้ำไม่สะดวก หรือมีแอ่งที่ทำให้เกิดน้ำขัง ให้ปรับระดับพ้ืน
ดาดฟ้าให้มีความลาดเอียดอย่างน้อย 1:200 หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และมี
ทิศทางของการระบายน้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้อย่างสะดวกทั่วทั้งบริเวณดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1.3 หากพบรอยแตกร้าว บนพื้นดาดฟ้า ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยการสกัด
ให้เป็นร่องตัววีแล้วยาแนวรอยแตกร้าวด้วยวัสดุยาแนวชนิดโพลียูรีเทน(Polyurethane Sealant) 
หรืออุดซ่อมด้วยปูนซ่อมคอนกรีตชนิดอีฟ็อกซี (Epoxy Mortar) ให้เหมาะสมกับลักษณะความ
เสียหาย 

1.1.4 ก่อนทำระบบกันซึมชั้นแรก ให้ตรวจสอบการระบายน้ำ หากยังมีน้ำขัง
ให้ทำการปรับระดับความลาดเอียงจนกว่าพื้นดาดฟ้าสามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก 

1.1.5 ติดตั้งแผ่นยางกันซึมชนิดเป่าไฟ Bitumen Base ผิวหินเกร็ด หนา 4 มิลลิเมตร 
ผลิตจากวัสดุบิทูเมนดัดแปลง ทาทับด้วยสีน้ำอะคลีลิค สำหรับพื้นสนามกีฬา ติตตั้งตามมาตฐานผู้ผลิต
กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sika ,DR.FOXIT , Fosroc หรือเทียบเท่า 

1.1.6 บริเวณขอบของแผ่นยางกันซึมชนิดเป่าไฟ Bitumen Base ส่วนที่ติด
ผนังในแนวดิ่ง ให้ติดตั้ง Flashing โดยใช้วัสดุทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะที่ไม่เป็นสนิม ป้องกันการ
หลุดร่อน และยาแนวด้านบนของ Flashing ด้วยวัสดุยาแนวชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane 
Sealant) 

1.1.7 พ้ืนที่บางจุดมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้ติดตั้งแผ่นยางกันซึมได้ยาก 
ให้ใช้วัสดุทากันรั่วซึมประเภท โพลียูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 
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1.2     งานซ่อมแซมรอยรั่วด้วย PU FOAM INJECTION ปริมาณไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม 
1.2.1 การเตรียมพ้ืนที ่

 บริเวณที่ต้องการฉีดต้องไม่มีน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะลดประสิทธิภาพการยึด
เกาะกับคอนกรีต 

1.2.2 การติดตั้ง Packer 
   ทำการเจาะรูเพื่อติดตั้ง Packers (เป็นตัวส่งผ่านสารเคมีเข้าไปในรอยแตก) กำหนด
ตำแหน่งในการเจาะห่างกันเป็นระยะๆ ตลอดแนว ในการเจาะให้แน่ใจว่ารูที่เจาะเชื่อมกับรอยแตก
เพื่อที่สารเคมีสามารถผ่านเข้าไปได้ ถ้าเป็นไปได้ความลึกของรูเจาะควรอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของ
โครงสร้าง 

1.2.3 การผสมสาร 
   ผสม PU FOAM ส่วนผสม A (เรซิ่น) เข้ากับส่วนผสม B (ตัวเร่งปฏิกิริยา)  
ด้วยอัตราส่วน 10:1 ซึ่งปริมาณของส่วนผสม B จะมากหรือน้อยสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สภาวะหน้างาน (เช่นปริมาณน้ำที่อยู่ระบบ) 

1.2.4 ขั้นตอนการฉีดสาร 
   อัดฉีดสารด้วยเครื่องปั๊มแรงดันสูงเข้าไปใน Packer แต่ละตัว โดยเริ่มทำการอัด
จากล่างขึ้นบนฉีดสารเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโฟมไหลออกมาด้านนอก เปลี่ยนการฉีดไปยัง
ตำแหน่งที่สูงกว่า จนครบทุกจุด แล้วจึงกลับมาไล่ฉีดสารเพ่ิมในแต่ะ packer เพ่ือให้แน่ใจว่าสารได้ถูกฉีด
เข้าไปครอบคลุมทุกรอยแตก 
   ข้อควรระวัง: สารชนิดนี ้ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับน้ำ ดังนั ้นควรมั ่นใจว่า
อุปกรณ์ทุกชิ้นแห้งก่อนการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำของสารผสมเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
ก่อนเวลาอันควร ในกรณีที่สารเกิดปฏิบัติกิริยาและเซ็ตตัวระหว่างการฉีด ให้หยุดปั๊มและล้างเครื่อง
ก่อนที่จะเกิดการอุดตัน 

1.2.5 การทำความสะอาด 
หลังการใช้งานทุกครั้งรีบทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ด้วยทินเนอร์ packers 
สามารถถอดออกได้หลังจากผ่าน ๑ ชั่วโมง รอยเจาะต่างๆ ควรอุดซ่อมแซมด้วยปูนให้เรียบร้อย 

1.2.6 บริเวณที่ซ่อมแซมรอยรั่วด้วย PU FOAM INJECTION ได้แก่ บริเวณ
ท้องพ้ืนดาดฟ้าบนฝ้าเพดานในห้องต่างๆ หรือบริเวณอ่ืนๆ ปริมาณไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม 

 
2. งานอ่ืนๆ 
2.1 งานปรับปรุงกันสาด 
- รื้อถอนกันสาดเดิม ตามพ้ืนที่ในแบบ โดยให้ระมัดระวังไม่ให้เส้นอลูมิเนียมของเดิมเสียหาย 
- โครงกันสาดเดิม ล้างขัดลอกฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมและสนิมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทาสีรองพื้นกัน

สนิม 1 เที่ยว ทาสีเคลือบเงา อย่างน้อย 2 เที่ยว เลือกเฉดสีขาวหรือเฉดสีไกล้เคียงกับผนังโดยรอบ 
- ติดตั้งแผ่นวัสดุแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวเรียบ 3 มม.  โดยใช้อุปกรณ์ติดตั้งเส้นอลูมิเนียม

ของเดิม ติดตั้งตามมารฐานผู้ผลิตแผ่นโพลีคาร์บอเนต เลือกเฉดสีแผ่นโพลีคาร์บอเนตภายหลัง 
2.2 งานติดตั้งกันสาดเพ่ิมเติม 
- ติดตั้งกันสาดใหม่ ขนาดประมาณ 2.00 x 8.00 ม. วัสดุมุงแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวเรียบ 3 

มม. เลือกเฉดสีภายหลัง โครงเคร่าโลหะ รูปแบบไกล้เคียงรูปแบบของเดิม เสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการ 
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2.3 งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน 
- งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนที่ชำรุดเสียหาย และอุดตันให้ใช้งานได้ดี หากจุดใดระบายน้ำได้ไม่ดี 

ให้ติดตั้งท่อระบายน้ำเพิ่มเติม โดยเสนอรูปแบบการติดตั้งให้คณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดำเนินการ 
 

5. เอกสารที่ต้องย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา  
  ผู ้เสนอราคาต้องยื ่นหนังสือรับรองผลงานที่เป็นผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุง วงเงิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยต้องยื่นแสดงผลงานเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงาน โดยต้องยื่น ณ วันเสนอ
ราคาในระบบ   

6. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  
  ภายใน 90 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
-  ใช้เกณฑ์ราคา 

 

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  1,632,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

9. งวดงานและการจ่ายเงิน 
  ภายใน 90 วัน โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงินออกเป็นงวดๆ จำนวน 2 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1   วงเงินร้อยละ 50 จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานซ่อมท่อน้ำที่ชำรุด และอุดตัน

แล้วเสร็จ งานติดตั้งแผ่นยางกันซึมชนิดเป่าไฟ Bitumen Base ผิวทราย หนา 4 มิลลิเมตร แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามตามสัญญา 

 

  งวดที่ 2   วงเงินร้อยละ 50 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานทั้งหมด ภายใน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนามตามสัญญา 
 

10.  อัตราค่าปรับ  
  10.1 กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  
 

11.  การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  
  การรับประกันความชำรุด 2 ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

 

12.  คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ถ้ามี) 
-       

13.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (สูตรค่า K)  
  หมวดงานอาคาร  K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
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14.  มาตรฐานฝีมือช่าง (กรณีงานก่อสร้าง) 
  ตามข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 15 
 

 

การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จัดหา กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     

1 กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุท่ีอยู่ ดังนี้ 
  กองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 
  จังหวัดนนทบุรี 11120 

          2 กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข 0-2503-2598  
          3. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

mailto:pm.proffice@stou.ac.th
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